




















































Legende

klüftig

fest

halbfest - fest

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

breiig - weich

breiig

naß

Ton (T)

Schluff (U)

Feinsand (fS)

Mittelsand (mS)

Grobsand (gS)

Feinkies (fG)

Mittelkies (mG)

Grobkies (gG)

Steine (fX)

Auffüllung (A)A

Sandstein (^s)
Z

Z
Z

ZZ

Tonstein (Tst)
Z

Z
Z

ZZ

Kalkstein (Kst)Z

Z Z

Z Z

Dolomitstein (Dst)Z

Z

Z

Az.:

41122

Anlage Nr.:

3.0Zeichnerische Darstellung

gemäß DIN 4023

Geotechnik

Prof. Dr. Gründer GmbH

90602 Pyrbaum

Tel. (09180) 9404-0
   



B 1

Ansatzhöhe +459,33 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 2.00

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 2.10 Gneis, Kein BohrfortschrittZ

kein Grundwasser
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Erschließung des Baugebiets

Bohrung B 1

Geotechnik

Prof. Dr. Gründer GmbH

90602 Pyrbaum

Tel. (09180) 9404-0 M: 1 : 25

   "Sonnenhang" in Trausnitz



B 2

Ansatzhöhe +458,17 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 2.10

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 2.20 Gneis, Kein BohrfortschrittZ Z

kein Grundwasser
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41122

Anlage Nr.:
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Erschließung des Baugebiets

Bohrung B 2
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B 3

Ansatzhöhe +456,91 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 1.90

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 2.00 Gneis, Kein BohrfortschrittZ

kein Grundwasser

Az.:

41122
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B 4

Ansatzhöhe +454,79 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 3.20

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 3.30 Gneis, Kein BohrfortschrittZ Z

kein Grundwasser

Az.:

41122
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B 5

Ansatzhöhe +455,20 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 2.20

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 2.30 Gneis, Kein BohrfortschrittZ Z

kein Grundwasser

Az.:

41122
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DPH 1

Ansatzhöhe +459,33 mNN
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Schwere Rammsondierung DPH 1
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DPH 2

Ansatzhöhe +458,17 mNN
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Schwere Rammsondierung DPH 2
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DPH 3

Ansatzhöhe +456,91 mNN
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4.3

Schwere Rammsondierung DPH 3
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DPH 4

Ansatzhöhe +454,79 mNN
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Schwere Rammsondierung DPH 4
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DPH 5

Ansatzhöhe +455,20 mNN
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4.5

Schwere Rammsondierung DPH 5
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B 1

Ansatzhöhe +459,33 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 2.00

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 2.10 Gneis, Kein Bohrfortschritt

kein Grundwasser

B 2

Ansatzhöhe +458,17 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 2.10

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 2.20 Gneis, Kein Bohrfortschritt

kein Grundwasser

B 3

Ansatzhöhe +456,91 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 1.90

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 2.00 Gneis, Kein Bohrfortschritt

kein Grundwasser

B 4

Ansatzhöhe +454,79 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 3.20

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 3.30 Gneis, Kein Bohrfortschritt

kein Grundwasser

B 5

Ansatzhöhe +455,20 mNN

 0.30

Oberboden, Feinsand, sehr schwach
schluffig, sehr schwach kiesig,
dunkelbraun, sehr schwach durchwurzelt

Mu

 2.20

Sand, schwach schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, Gesteinsgrus (Gneis)

 2.30 Gneis, Kein Bohrfortschritt

kein Grundwasser
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Az.:
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5
Erschließung des Baugebiets

Baugrundaufschlüsse

Geotechnik

Prof. Dr. Gründer GmbH

90602 Pyrbaum

Tel. (09180) 9404-0 in höhenmäßiger Abhängigkeit

Datum:

1 : 50

28.07.2022

Maßstab:

"Sonnenhang" in Trausnitz



Geotechnik Anlage: 6.1

Prof. Dr. Gründer GmbH

90602 Pyrbaum Az.: 41122

Telefon (09180) 9404-0

Verfahren: Sickerversuch in situ, Auswertung nach ÇECEN

Projekt: Erschließung des Baugebiets "Sonnenhang" in Trausnitz

Bearbeiter: S. Schär POK über GOK: 0,23 m

Bohrung: B 1 Bohrtiefe: 2,00 m

Versuch: 1 von 1 Bohrlochdurchmesser: 0,06 m

Versuchsdaten:

Δt h1

27 1,93 Δt = Meßzeitspanne [s]

32 1,83

42 1,73 h1 = Wasserstand über Sohle Versuchsbeginn [m]

51 1,63

52 1,53 h2 = Wasserstand über Sohle Versuchsende [m]

73 1,43

79 1,33 k = Wasserdurchlässigkeitsbeiwert [m/s]

101 1,23

126 1,13

140 1,03

176 0,93

305 0,83 Charakteristischer k-Wert:

620 0,73

0 0,63 k = m/s

0 2,23

0 2,23

0 2,23

2,23

2,23

#DIV/0!

#DIV/0!

0,93

2,23

0,83

0,73

0,63

#DIV/0!

Bestimmung des

Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts (k-Wert)

in situ

1,06E-05

9,31E-06

k

1,48E-05

1,73

h2

1,53

1,63

1,43

1,83

9,75E-06

4,84E-06

3,15E-06

1,78E-06

1,33

1,32E-05

7,44E-06

6E-06

7,42E-06

6,29E-06

5,51E-06

2,23 #DIV/0!

1,23

1,13

1,03

5,47E-06



Geotechnik Anlage: 6.2

Prof. Dr. Gründer GmbH

90602 Pyrbaum Az.: 41122

Telefon (09180) 9404-0

Verfahren: Sickerversuch in situ, Auswertung nach ÇECEN

Projekt: Erschließung des Baugebiets "Sonnenhang" in Trausnitz

Bearbeiter: S. Schär POK über GOK: 0,24 m

Bohrung: B 4 Bohrtiefe: 3,00 m

Versuch: 1 von 1 Bohrlochdurchmesser: 0,06 m

Versuchsdaten:

Δt h1

29 2,94 Δt = Meßzeitspanne [s]

28 2,84

36 2,74 h1 = Wasserstand über Sohle Versuchsbeginn [m]

45 2,64

42 2,54 h2 = Wasserstand über Sohle Versuchsende [m]

47 2,44

56 2,34 k = Wasserdurchlässigkeitsbeiwert [m/s]

53 2,24

54 2,14

38 2,04

63 1,94

62 1,84 Charakteristischer k-Wert:

96 1,74

116 1,64 k = m/s

136 1,54

217 1,44

244 1,34

6,76E-06

4,62E-06

6E-06

5,85E-06

6,46E-06

6,65E-06

1,54 4,07E-06

2,24

2,14

2,04

9,92E-06

6,30E-06

2,34

9,60E-06

6,68E-06

h2

2,54

2,64

2,44

2,84

7,17E-06

Bestimmung des

Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts (k-Wert)

in situ

7,74E-06

6,44E-06

k

8,95E-06

2,74

1,34

1,24

2,49E-06

2,38E-06

1,94

1,44

1,84

1,74

1,64

3,70E-06



Geotechnik Anlage: 6.3

Prof. Dr. Gründer GmbH

90602 Pyrbaum Az.: 41122

Telefon (09180) 9404-0

Verfahren: Sickerversuch in situ, Auswertung nach ÇECEN

Projekt: Erschließung des Baugebiets "Sonnenhang" in Trausnitz

Bearbeiter: S. Schär POK über GOK: 0,21 m

Bohrung: B 5 Bohrtiefe: 2,00 m

Versuch: 1 von 1 Bohrlochdurchmesser: 0,06 m

Versuchsdaten:

Δt h1

40 1,91 Δt = Meßzeitspanne [s]

53 1,81

60 1,71 h1 = Wasserstand über Sohle Versuchsbeginn [m]

63 1,61

72 1,51 h2 = Wasserstand über Sohle Versuchsende [m]

73 1,41

67 1,31 k = Wasserdurchlässigkeitsbeiwert [m/s]

133 1,21

180 1,11

233 1,01

213 0,91

274 0,81 Charakteristischer k-Wert:

424 0,71

710 0,61 k = m/s

0 0,51

0 2,21

0 2,21

2,21

2,21

#DIV/0!

#DIV/0!

0,91

2,21

0,81

0,71

0,61

#DIV/0!

Bestimmung des

Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts (k-Wert)

in situ

7,53E-06

7,63E-06

k

1,01E-05

1,71

h2

1,51

1,61

1,41

1,81

7,13E-06

4,09E-06

3,60E-06

2,68E-06

1,31

8,04E-06

7,55E-06

5E-06

8,88E-06

4,86E-06

3,93E-06

0,51 1,89E-06

1,21

1,11

1,01

3,35E-06


